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« Description

Le LED DIAMOND 6 est une série de spots LED alliant
haute puissance et confort visuel.

Le boitier est en aluminium en couleur Blanc (01) ou Nickel
Satiné (03). L'armature est livrée avec un driver externe
compact dimmable (avec un variateur LED triac).

Le boitier en aluminium moulé sous pression est doté d'un
réflecteur interne orientable avec un angle de
rayonnement de 40°. Le LEDspot est doté d'une puce LED
NICHIA COB avec un CRI de 82 disponible en températures
des couleur 2700K.
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Product Sheet DIAMOND 6W LW225.6

LW225.6.3K.01 (finition Blanc)

Code produit :
LM225.6.3K.03 (finition Nickel Satiné)

Puissance nominale : 6W
*LED
Couleur CCT : COB LED NICHIA - L80B10
Lumens nominal: 3K —-2700K — 440LM — CRI82 SDCM<5

CRI & constance couleur:

Angle de diffusion : 60°

Ajustable : Oui

85mm (Largeur)*49mm(Hauteur)
Dimensions :
Trou: 73mm

Blanc (01)

Couleur (armature) :
Nickel Satiné (03)

Convertisseur inclus : ETL dimmable driver— 30Khrs
Voltage : 220-240V 50Hz
Dimmable : Oui (TRIAC)
Température de fonctionnement -20°C ~+45°C
Classification : CE IP20 Class Il
Matériel : Aluminium
Origine : Made in P.R.C.
Classification énergétique : A—A++
3ans
Garantie : *possibilité d’extension de la garantie a 5ans

avec modification du PSU
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